
角形コネクタ
FCN-360 形

富士通コンポーネント
カタログ

タイプ： 、 、 、 、 、
　　　　 、 、 、 、 、
　　　　 、 、

■特　長
・多目的用途
端子結線方法は、はんだ付け、ワイヤーラッピング、圧
着、直付け、圧接に対応でき用途にあわせて豊富なファ
ミリーの中より任意のプラグ、ジャックの組合せをお選
びいただけます。

・小形高密度
端子配列は列間、隣接間が と小形なため高密度
実装が可能です。

・堅牢なシェルガイド
誤挿入防止および端子保護のため、堅牢なシェルガイド
を採用しています。

・高いコストパフォーマンス
徹底した合理化設計と製造の自動化、および部分はんだ
めっきなどにより高いコストパフォーマンスを実現して
います。

・ 対応品
本シリーズのコネクタは 対応品です。詳しくは各
「オーダー形格および寸法表」をご確認ください。工具
やツール類は非対応です。

項　目 材　料・表面処理

絶縁体 ポリエステル樹脂
（ ： 樹脂 ）＊

導体 銅合金

表面処理
（接触部） 金めっき（ ）

理処面表・料　材■性　特■

＊ の絶縁体は 樹脂です。

性　特目　項

使用温度範囲 － ℃～＋ ℃

最大許容電流 （ ）（圧接形 ）

最大許容電圧

接触抵抗 Ω以下（ 、 ）

絶縁抵抗 Ω以上（ ）

絶縁耐圧 、 分間

挿抜力
挿入力 以下（ 極）、 以下（ 極）

抜去力 以上（ 極）、 以上（ 極）

線
電
用
適

はんだ付け φ 以下、 以下

ワイヤーラッピング φ ～φ 、 ～

圧着 標準端子φ ～φ 、 ～ 、外径被覆φ 以下
太線用端子φ ～φ 、 ～ 、外径被覆φ 以下

圧接 フラットケーブル ピッチ
（より線） （単線）

適用プリント基板厚 標準

May 20138 September 20141



FCN-360 形

■カバー組み合せ表

圧接タイプには装着できません。

■形格構成［カバー、金具］

＊金具の形格については、Ｐ35をご参照ください。

＊40極のみ2段実装タイプがあります。P21をご参照ください。

■形格構成［ジャック、プラグ］

コネクタ

カバー

数　極クッャジグラプ

はんだ付け はんだ付け ワイヤーラッピング 圧　着

□□□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

□□□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

□□□ ● ● ● ● ̶ ̶ ̶ ̶ ● ● ● ●

□□□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ● ̶ ̶ ̶

● ● ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ● ̶ ̶ ̶

□□□ ● ● ̶ ̶ ̶ ̶ ● ̶ ● ̶ ̶ ̶

● ● ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ● ̶

　　 （／ ）
圧接カバー形状（圧接ジャックのみ）
：クローズエンド
：スルーエンド

めっき指定
：金めっき

極数
、 、 、 、 、 、 、

本体形状
：ジャック
：プラグ

端子形状
：はんだ付け（ケーブルはんだ付けタイプ）
：ワイヤーラッピング
：圧着（ジャックのみ）
：ストレート
：ライトアングル＊

：圧接（ジャックのみ）

形コネクタ

富士通コンポーネントコネクタ

　　

カバー指定
： タイプカバー（標準）
： タイプカバー（ケーブル対ケーブル用）
： タイプカバー（金属ケーブル押さえ付き）
： タイプカバー（ロングスクリューネジ）
： 対策カバー（ 極のみ）

：斜口カバー（ 極のみ）
：斜口カバー（ 、 極のみ）
：斜口カバー（ 極のみ）

対応コネクタ本体極数（カバー）
、 、 、 、 、 、 、

本体形状
：金具
：カバー

端子形状
：カバー、金具＊

形コネクタ

富士通コンポーネントコネクタ
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FCN-360 形

■使用例

FCN-365JFCN-365P

FCN-364P

FCN-364J

FCN-365J FCN-364P

FCN-364J

FCN-364P

FCN-364J

FCN-365P

FCN-362J

FCN-363J

FCN-361P

FCN-364P

FCN-364P

FCN-364J

FCN-365P

FCN-365P

FCN-365J

FCN-365P

FCN-367J

E タイプカバー付

B タイプカバー付

J1 タイプカバー付
FCN-365P

FCN-365J

H/E タイプカバー付
E タイプカバー付

C タイプカバー付

September 2014
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FCN-360 形

はんだ付けプラグ
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図〔パネル〕

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D
B
A

62.5
48.2
5

2.54

5.8

12
.1

5

4

0.7

1.5

C
φ2.8

A
B

1 2

±0.3

±0.15

8.6
±
0.2

φ2.8＋0.15－0 穴
（C＋1）

B

September 2014
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FCN-360 形

はんだ付けジャック
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図〔パネル〕

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D
B

A

2.5
48.2
5

2.54

5.8

10
.8

5

4

0.7

1.5

Cφ2.8

AB

0.5

6

6

1

±0.3

±0.15

8.6
±
0.2

φ2.8＋0.15－0 穴
（C＋1）

B

September 2014
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FCN-360 形

ワイヤーラッピングプラグ
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D
B
A

2.5
48.2
5 

2.54

410
.3

10
.8

Cφ2.8

A
B

0.71
対角長

〔パネル〕〔プリント基板〕

D ±0.2

±0.15

2.5
4±

0.1
5

φ2.8＋0.15－0 穴

B φ1±0.1穴

±0.3

±0.15

8.6
±
0.2

φ2.8＋0.15－0 穴
（C＋1）

B

September 2014
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FCN-360 形

〔パネル〕〔プリント基板〕

ワイヤーラッピングジャック
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D
B

A

2.5
48.2
5

2.54

5.810
.8

13
.5

4

6

6

Cφ2.8

A
B

1

0.71
対角長

D ±0.2

±0.15

2.5
4±

0.1
5

φ2.8＋0.15－0 穴

B φ1±0.1穴

±0.3

±0.15

8.6
±
0.2

φ2.8＋0.15－0 穴
（C＋1）

B

September 2014
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FCN-360 形

圧着ジャックハウジング
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図〔パネル〕

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D

B

A

2.5
48.2
5

2.54

10
.8

4

6

6

φ2.8

22

C

5.8

6

A 列 1 番

B 列 1 番

±0.3

±0.15

8.6
±
0.2

φ2.8＋0.15－0 穴
（C＋1）

B

September 2014
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FCN-360 形

圧着コンタクト
■外形寸法図

）62#～22#GWA 線電用適（用線太）82#～42#GWA 線電用適（品準標

単位：mm

■手動圧着工具形格

手動圧着工具

形格：FCN-360T-T001/H

10 65

単位：mm

■コンタクト引抜工具

■オーダー形格（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）
種　類 め　っ　き 標　準　品 太　線　用 出荷単位（個）

個片状 金めっき

リール状 金めっき

形　格 適用端子 適用電線 電線断面積（ ） クリンプハイツ 電線被覆外径 電線皮むき長さ

（個片状）

（リール状）

～ ～ φ 以下 ～

～ ～ φ 以下 ～

～ ～ φ 以下 ～

（個片状）

（リール状）

～ ～ φ ～ ～

～ ～ φ ～ ～

～ ～ φ ～ ～

20.05 20.05

September 2014
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FCN-360 形

ストレートプラグ
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図〔プリント基板〕

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D

B

A

C

8.2
5

2.5
4

4.2

10
.3

4

0.71

φ2.8

2.54

対角長

B
A 1

D ±0.2

±0.15

2.5
4±

0.1
5

φ2.8＋0.15－0 穴

B φ1±0.1穴

September 2014
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FCN-364P040-AU/D#01 84.8584.9604 62.8489.36

mm

DBA C FE

53.0855.08
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FCN-360 形

ストレートジャック
■外形寸法図

単位：mm

■取付穴寸法図〔プリント基板〕

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D

B

A

C

8.2
5

2.5
4

4.2

10
.8

5.8

0.71

φ2.8

2.54

6

4

6

A
B

対角長

1

D±0.2

±0.15

2.5
4±

0.1
5

φ2.8＋0.15－0 穴
B φ1±0.1穴

September 2014
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FCN-360 形

■取付穴寸法図〔プリント基板〕 ■注意事項

・プリント基板取付上の注意事項

ライトアングルプラグ
■外形寸法図

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D

C

A

8.2
5 4

79.5 4

φ2.8

0.71

2.54

2.5
4

1

3

10
B 2.5

4

A
B

1

対角長

4.7
7 ±

0.1
5

D±0.2

±0.15

2.5
4±

0.1
5

φ2.8＋0.15－0 穴
B

φ1±0.1穴

金具

プリント基板

1.5 mm

プラグ コネクタはプリント基板先端より 1.5 mm 
以上出して取付けてください。

単位：mm

September 2014
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FCN-365P040-AU#01 84.8584.9604 62.8489.36

mm

DBA C

14September 2014



FCN-365P040-AU/A#01 84.8584.9604 62.8489.36

mm

DBA C

15 September 2014



FCN-360 形

ライトアングルプラグ〈２段重ね実装用（40 極のみ）〉
■外形寸法図

単位：mm

48.26
58.48

69.48

8.2
5

4

79.5 4

φ2.8

0.71

2.54

2.5
4

6.0
8

10

63.98 2.5
4

（対角長）

14
.75

2.54

■取付穴寸法図〔プリント基板〕

9.8
5 ±

0.1
5

±0.15

φ2.8＋0.15－0

φ1±0.1

2.5
4

63.98 

±0.248.26 

■２段重ね実装用金具

9

6

3

7.7
5

φ2.8

5.5

10
.75

M2.6

■オーダー形格
（記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

■実装図
20
 m
m

N630-3651-T919

FCN-360A2
（2 個）

N630-3608-X038
（2 個）

FCN-365P040-AU

2－M2.6×20 mm
・20 mm はプリント基板厚 t＝1.6 mm 時の参考のネジ長です。
　実機にて確認の上適切なネジ寸法をご使用ください。
・本ネジは別途ご用意願います。

単位：mm

単位：mm

形　格 出荷単位（個）

ライトアングルプラグ

金　具

September 2014

FCN-360
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FCN-365P080-AU/2680 40 2

17
September 2014



FCN-365P080-AU/2780 40 2

September 2014 18



FCN-360 形

■取付穴寸法図〔プリント基板〕

ライトアングルジャック
■外形寸法図

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

D

C

A

8.2
5

4
5 

11 5

φ2.8

0.8

2.54

2.5
4

3
8

B 2.5
4

1

A
B

1

対角長

単位：mm

3.2
7 ±

0.1
5

5

プリント基板先端

D±0.2

±0.15

2.5
4±

0.1
5

φ2.8 ＋0.15－0 穴
B

φ1±0.1穴

・プリント基板取付上の注意事項
コネクタはプリント基板先端より 5 mm 程度出して
取付けてください。

September 2014
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FCN-360 形

A

2.5
4

B
C

2.54

8.25

6

511
.5

4

A

15
.7

A

31 10

φ5

M2.6

〔スクリューネジ〕

〔クローズエンドタイプ〕
〔ストレインリリーフ〕

〔圧接カバー〕

〔コネクタ本体〕

8.25

5

8.25

6

A

〔スルーエンドタイプ〕

4

8.25

5 A

8.2
5

1 
以
下

5
3.5 22
.5

10

B 列

A 列

2

ケーブル
1 番線が接続

〔ケーブル結線状態〕

1

（注意）右図のようにフラットケーブ
　　　　ルを結線した場合、ケーブル
　　　　の 1 番線はコネクタのA 列 1
　　　　 番ピンに接続されます。
　　　　

＊）三菱シーケンサー（ シリーズ）用コネクタです。

圧接ジャック
■外形寸法図

単位：mm

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数
（法　寸格　形 ）

スルーエンドカバータイプ クローズエンドカバータイプ

September 2014
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3.5

3.5
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FCN-360 形

圧接工具
形コネクタを利用して圧接接続を行うには専用

の圧接工具が必要です。

■圧接工具の特長
・ 初心者にも手軽に作業ができるよう使い易い構造になっ
ています。
・ 端子数の変更はコネクタガイドを指定のピン穴に差し換
えるだけで簡単に行えます。
・ ケーブルカッターはすばらしい切れ味を発揮します。

（注意） ・ 圧接工具の詳しい作業方法および取扱い説明書
は別途用意しておりますのでご用命ください。

 ・ 圧接作業に関し不明な点がありましたら最寄りの
支店または当社特約店へお問い合わせください。

 ハンドプレス ケーブルカッター ロケータープレート

■圧接工具のオーダー形格

ハンドプレス、ケーブルカッターは、ほかの圧接コネクタにも使用できます。

（写真は FCN-790 形）

格　形名　具　工

ケーブルカッター（共通）

ハンドプレス（共通）

ロケータープレート（ 形コネクタ用）

September 2014
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FCN-360 形

GR

H

F

B

28
37
46

1

14 以下

10.3

富士通

R：2.84（8 極，16 極）
R：4.0  （24 極～64 極）

カバー（B タイプ）
■外形寸法図

単位：mm

■展開図

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

̶ φ

̶ φ

̶ φ

ナベコネジ M2×8（短）（2 ケ） ナット M2（4 ケ）

ザガネ（2 ケ）

ケース

コネクタ

スクリューネジ（2 ケ）

ナベコネジ M2×10（長）（2 ケ）

（注意）カバーには、ネジ、ナット、ザガネ、
　　　　スクリューネジが添付されます。

September 2014
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FCN-360 形

カバー〈ケーブル対ケーブル接続用〉（C タイプ）
■外形寸法図

■展開図

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

̶ φ
̶ φ
̶ φ

G
R

H

F

28

46

1

14 以下

10.3

富士通

金具

R：2.84（8 極、16 極）
R：4.0  （24 極～64 極）

（注意）このカバーは「B」「D」「E」「H/E」「J1」
　　　　「J2」「J3」のカバーと組み合わせてケー
　　　　ブル対ケーブル接続用として使用できます。

ナベコネジ M2×8（短）（2 ケ）

ナット M2（4 ケ）

ザガネ（2 ケ）

ケース

ナベコネジ M2×10（長）（2 ケ）

金具取付ネジ（2 ケ）

コネクタ　金具（2 ケ）

（注意）カバーにはネジ、ナット、ザガネ
　　　　金具が添付されます。

単位：mm

September 2014
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FCN-360 形

カバー〈広口タイプ〉（D タイプ）
■外形寸法図

■展開図

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

単位：mm

Iケーブル押え

7.5
F

B

37

14 以下

富士通

10
.5

28

46

1

10.3

ナベコネジ M2×8（4 ケ）
ナット M2（4 ケ）

ケーブルオサエ（2 ケ）

ケース

コネクタ

スクリューネジ（2 ケ）

（注意）カバーには、ネジ、ナット、ケーブルオサエ、スクリューネジが添付されます。
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FCN-360 形

カバー〈ロングスクリューネジタイプ〉（E タイプ）
■外形寸法図

■展開図

単位：mm

G
R

H

F

B
14 以下

富士通
53

28

46

1

10.3

R：2.84（8 極、16 極）
R：4.0  （24 極～64 極）

ナベコネジ M2×8（短）（2 ケ）

ナット M2（4 ケ）

ケース

コネクタ

スクリューネジ（2 ケ）

ナベコネジ M2×10（長）（2 ケ）

ザガネ（2 ケ） （注意）カバーには、ネジ、ナット、ザガネ、
　　　　スクリューネジが添付されます。

■オーダー形格および寸法表（本表に記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）

極　数 形　格
寸　法（ ）

出荷単位（個）

̶ φ

̶ φ

̶ φ
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FCN-360 形

（記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）
FCN-360C040-H/E　　出荷単位：100 個

カバー〈横出し、メタルタイプ（40 極のみ）〉（H/E タイプ）
■外形寸法図

■展開図

■オーダー形格

単位：mm

1

F

1 1763.98

43.98

72.48

1
46

19

12

10

M2.5×8

M2.5

φ11
ケーブル挿入口

通し

材質：亜鉛ダイキャスト
表面処理：ニッケルめっき

ケース
コネクタ

ナベコネジ M2.5×8（2 ケ）

ケーブルオサエ

ナベコネジ M2.5×5（2 ケ）

スクリューネジ（2 ケ）

（注意）カバーには、ネジ、ナット、ケーブルオサエ、スクリューネジが添付されます。
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FCN-360 形

カバー〈斜口カバー（40 極のみ）〉（J1 タイプ）
■外形寸法図

■展開図

（記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）
FCN-360C040-J1　　出荷単位：120 個

■オーダー形格

単位：mm

F

63.98

24

46
1 7

71.73 10.3

20

M2×14
3 個

M2.6×25
2 個

ケーブル挿入口
φ12

ケース

コネクタ

ケーブルオサエ

ネジ M2×14（3 ケ）

ケース

ネジ M2.6×25（2 ケ）

ネジ M2.6×12（2 ケ）

ナット M2.6（2 ケ）

ナット M2（3 ケ）
（注意）カバーには、ネジ、ナット、
　　　　ケーブルオサエが添付されます。
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FCN-360 形

形格：FCN-360C024-J2 （24 極）
　　　出荷単位：100 個

形格：FCN-360C040-J2 （40 極）
　　　出荷単位：100 個

（注意）カバーには、ネジ、ナット、ケーブルオサエが添付されます。
添付されるネジとナット （＊）の数は、 （
極）の場合は各 ケ、 （ 極）の場合は各 ケです。

カバー〈薄口斜口カバー〉（J2 タイプ）
■外形寸法図

■展開図

単位：mm

F

46

M2

座金付小ネジ M2.6

10.3

51.41

29.66

1

24

9.5

30゜

43.66

12
6（M

AX）

5（M
IN）

B 矢視図

R4

F

2225

12
.7520゜

B

63.98
71.73

B

8.70

17
.9

B 矢視図座金付小ネジ M2.6

M2

M2

46
1

24

M2

10.3

ケース

コネクタ

ケーブルオサエ

ネジ M2×8（3 ケ）

ケース

ネジ M2.6×25

ネジ M2.6×6（＊）

ナット M2.6（＊）

ナット M2（3 ケ）

この形状は、FCN-360C024-J2
（24極）の場合です。 〕〔

FCN-360
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FCN-360 形

（注意）カバーには、ネジ、ナットが添付されます。

形格：FCN-360C056-J3 （56 極）

カバー〈薄口斜口カバー〉（J3 タイプ）
■外形寸法図

（記載されている形格のコネクタは RoHS 対応品です）
FCN-360C056-J3　　出荷単位：100 個

■オーダー形格

単位：mm

ケース 1

ケース 2

ネジ M2.6×25

ネジ M2×8

92.05

1.831.53

30°

46

1

ナット M2

84.30

24
.0

10.3
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FCN-360 形

4

5.3

7.5

M2.6
M2.6

5.5 4.6

8.11

形　状 形格記号

出荷単位（個）B
C

4

5.4

7.5

M2.6

形　状 形格記号

出荷単位（個）

アクセサリー
■金具の形状と寸法
1. ストレート金具
コネジ（M2.6×8）を 1セット（2個）別途ご用意ください。※プリント基板とコネクタを固定する為

2. ライトアングル金具
コネジ（M2.6×10）を 1セット（2個）別途ご用意ください。※プリント基板とコネクタを固定する為

3. ストレート丸形金具
コネジ（M2.6×8）を 1セット（2個）別途ご用意ください。※プリント基板とコネクタを固定する為

（注意）コネジの長さ はプリント基板の厚さ の場合の標準的な長さです。
お客様のご使用状況に合わせて、適切なネジ長さをご使用願います。

（注意）コネジの長さ はプリント基板の厚さ の場合の標準的な長さです。
お客様のご使用状況に合わせて、適切なネジ長さをご使用願います。

（注意）コネジの長さ はプリント基板の厚さ の場合の標準的な長さです。
お客様のご使用状況に合わせて、適切なネジ長さをご使用願います。

形　状 形格記号

出荷単位（個）

形　状 形格記号

出荷単位（個）

形格記号 出荷単位（個）

単位：mm

単位：mm

単位：mm

A 5.5

8.2
5

M2.6 単位：mm

B
C

4

5.5

7

M2.6
単位：mm

D
5.25

M2.6

6

A 3.63.5

43B

019C

3.63.5B

3.413.31C

D 7.1 9.9 8.1
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FCN-360 形

（注意） ジャックとプラグを固定する為に、コネジ（ × ） セット（ 個）を別途ご用意ください。（図 ）
カバー付ジャックまたはプラグをご使用の場合、スクリューネジがありますので必要ありません。（図 ）
ジャックまたはプラグを金具を介してプリント基板に固定するコネジの長さ
プリント基板とジャックまたはプラグを固定するコネジ（ × または × ）、
ジャックとプラグを固定するコネジ（ × ）
プリント基板の厚さによって最適な長さは決まりますので実機にて強度等確認のうえ、コネジの長さを決めてください。

■ジャック・プラグの固定金具の組合せ（本表に記載されている形格は RoHS 対応品です）
プリント基板側がプラグの場合

プリント基板側がジャックの場合

■実装形態図

〔ストレート金具〕 〔ライトアングル金具〕 〔ストレート丸形金具〕

ジャックー

プラグ

カバー取付側

カバー付 カバーなし カバー付 カバーなし カバー付 カバーなし カバー付 カバーなし カバー付 カバーなし

側
板
基
ト
ン
リ
プ

格
形
具
金

̶

̶

̶

̶

プラグ

ジャックー

カバー取付側

カバー付 カバーなし カバー付 カバーなし カバー付 カバーなし

側
板
基
ト
ン
リ
プ

格
形
具
金

̶ ̶

̶ ̶

̶ ̶

̶ ̶

（ ） ̶ ̶

̶ ̶

図1 図〕合場のしなーバカ〔 2〔カバー付の場合〕

コネジ(M2.6×8mm)

*1　プリント基板側のコネジは金具の種類によって違います

金具
プリント基板

カバーなしプラグまたは
カバーなしジャック

ジャックまたはプラグ

*1 *1
*1　プリント基板側のコネジは金具の種類によって違います

金具
プリント基板

スクリューネジ

カバー付プラグまたは
カバー付ジャック

ジャックまたはプラグ

*1 *1

は、あくまでも目安です。）（

カバー付ジャック

プラグ

プリント基板

金具
M2.6×8

M2.6×10

金具 プラグまたは
　　　ジャック

プリント基板
カバー付ジャック
またはカバー付プラグ 金具

M2.6×8
プリント基板

プラグまたは
　　　ジャック

カバー付ジャック
またはカバー付プラグ
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